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| © Konnektivitat ermoglicht die
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einfache Integration von
Xstrahl-Systemen in externe
Klinikinformationssysteme.

XBridge bietet Xstrahl-Anwendern die Méglichkeit zum Datenaustausch mit Klinikinformationssystemen anderer

Anbieter, z. B. den Import von demografischen Patientendaten und den Export von Bestrahlungsberichten, sodass

die Behandlung der Patienten durchgangig nachverfolgbar bleibt.

XBRIDGE
* Lésung fur Konnektivitét mit den wichtigsten Standards zum Datenaustausch: DICOM, HL7 und GDT.
Auf Anfrage sind weitere Standards verfigbar.

* Installation der neuesten Version von Concerto, dem Xstrahl-Patientenverwaltungssystem. Ausgelegt zur

Vereinfachung des kompletten Arbeitsablaufs von der Erstellung bis hin zur Bestrahlung lhrer Patienten.

* Im Bedarfsfall kénnen Xstrahl-Bestandsgerdte von Analog- auf Digitaltechnologie aktualisiert werden.

www.xstrahl.com
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Uber das Xstrahl-Patientenverwaltungssystem Concerto erméglicht
XBridge den Datenaustausch mit Klinikinformationssystemen anderer
Anbieter. Nachstehend sind die Software und die verschiedenen
Konnektivitétspfade beschrieben.

CONCERTO

Concerto wurde zur Vereinfachung des kompletten Arbeitsablaufs

von der Erstellung bis hin zur Bestrahlung lhrer Patienten entwickelt.
Réntgentherapie wird bei einem breiten Spekirum an klinischen
Erkrankungen eingesetzt und jedem Patienten individuell mit einer
bestimmten Bestrahlungsposition verordnet. Durch die Méglichkeit zur
Verknipfung von Bildern mit jedem Bestrahlungsfeld wird ein klinischer
Datensatz mit allen verabreichten Expositionen erzeugt. Mit Concerto
lassen sich bereits durchgefihrte Bestrahlungen bei Patienten mit
mehreren Bestrahlungsfeldern einfach und problemlos aufrufen

und neue Bestrahlungsfelder erzeugen. Nach der Bestrahlung eines
Patienten erstellt Concerto einen Bestrahlungsbericht, der direkt aus
Concerto ausgedruckt werden kann.

Software-Funktionen

e Erméglicht dem Kliniker die Archivierung von Patientenbildern
zusammen mit Patientendaten.

*  Méglichkeit zum Importieren von Bestrahlungsbildern.

*  Mehrsprachigkeit.

*  Auswahl zwischen Bestrahlungsexpositionen und Warm-ups.

*  Speicherung von Patientendaten im System mit einer individuellen ID.

*  Anmeldung jedes Benutzers mit einem eigenen Benutzernamen @
und Kennwort. Erweitertes Sicherheits- und Prifniveau.

*  Méglichkeit zum Hochladen von Daten auf einen Client-Server
oder in eine Datenbank vor Ort.

Mit XBridge ist Konnektivitat auf zwei Wegen
méglich. Concerto Direct und Concerto mit

XLoop Sync.

CONCERTO DIRECT

XBridge gestattet Benutzern mit entsprechender Autorisierung die
Integration mit Klinikinformationssystemen anderer Anbieter Gber
den Concerto Direct Konnektivitétspfad. Zum Importieren von
Patientenlisten und Bestrahlungsplénen.

Mit einer giltigen ARIA SQL Benutzerlizenz kann Concerto Gber eine
spezielle SQL-Verbindung mit ARIA v11 und v13 verbunden werden.
Uber diesen Konnektivitétspfad kann der Bestrahlungsbericht als PDF-
Datei direkt an ARIA gesendet werden.

Der Concerto Direct Konnektivitatspfad ist die effizienteste Xstrahl-
Konnektivitatsldsung und speziell fir Benutzer geeignet, die
bereits Gber das neueste Xstrahl-Therapiepanel (TP2) verfigen und
Konnektivitét mit den Onkologieinformationssystemen ARIA v11
und v13 benstigen.

MKGMB_XBR_DE_L.indd 2 @ 28/08/2018 3:35:53 PM



CONCERTO MIT XLOOP SYNC

Concerto mit XLoop Sync verbindet Xstrahl-Systeme mit ARIA, MOSAIQ, Medavis und vielen weiteren Onkologie-/Patienteninformations-

systemen. XLoop ,empféngt” Daten von verschiedenen Interchange-Standards, z. B. DICOM und HL7, nimmt eine Uberprifung vor und @
leitet die gUltigen Daten in einem klar definierten XML-Format an das XBeam-Planungssystem oder an Concerto weiter. Die Datensicherheit

kann durch optionale Verschlisselung beim Transport erreicht werden und ist durch eine Prifsumme geschitzt. Die Software ermdglicht

auch die automatische Erstellung einer PDF-Datei mit einem Teil des Bestrahlungsberichts, der in ein Patienteninformationssystem importiert

und einer elektronischen Patientenakte beigefigt werden kann (gultig mit dem Erwerb einer XLoop-Lizenz).

Erhaltene Daten werden geprift, gefiltert und zur Erstellung von Bestrahlungsprotokollen an XBeam bzw. zur Bestrahlung von Patienten an
Concerto weitergeleitet.

Der Konnektivitdtspfad Concerto mit XLoop Sync eignet sich fir Benutzer mit dem neuesten Xstrahl-Therapiepanel (TP2) und Anbindung
an ARIA-, MOSAIQ-, Medavis-, Medistar- und WinRadiologie- Onkologieinformationssysteme. Das XLoop-Softwarepaket sorgt Uber die
folgenden Datenaustauschstandards fir Konnektivitét mit Onkologieinformationssystemen:

e DICOM Modality Worklist zum Anfordern und Aufrufen von demografischen Patientendaten und terminplanbezogenen Informationen.

e DICOM C-FIND auf einer Patient-Root- bzw. Study-Root-Ebene zum Anfordern und Aufrufen von demografischen Basisdaten von
Patienten.

e HL7 v2.x zum Empfangen von Mitteilungen mit demografischen Patientendaten und terminplanbezogenen Informationen als Datei
oder gestreamt Uber ein Netzwerk.

e GDT v2.1 oder v3.0 zum Empfangen von Mitteilungen mit demografischen Patientendaten als Datei.

e Auf Anfrage sind weitere Standards verfigbar.

Software-Funktionen

Neben den in Zusammenhang mit Concerto Direct genannten Software-
Funktionen bietet XLoop Sync auBerdem: Mit XLoop lgsst sich Concerto mit

*  Einfache Installation unter Windows 7, 8.1 und 10. . .
rache eeTation briEr RO o ARIA, MOSAIQ, Medavis, Medistar,

WinRadiologie und vielen anderen

e Einfache und flexible Einstellungen.
e Transparente und reproduzierbare Nutzung.

*  Schneller Datentransfer. Systemen mit mafBgeblichen aktiven

*  Mdglichkeit zur benutzergerechten Anpassung und Erweiterung
der Software.

Interchange-Standards integrieren.
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FUR XSTRAHL-BESTANDSKUNDEN MIT THERAPIEPANEL
VERSION 1 (TP1) BIETET XBRIDGE:

Hardware-Aktualisierung

Eine Aktualisierung der Xstrahl-Hardware beinhaltet den Austausch
der analogen Therapiepanel(TP1)-Einheit durch einen Digital-PC
mit Bedienstation. Auch die Konsolensteuereinheit (CCU) und die
Schnittstellenkabel werden aktualisiert.

Austauschkomponenten:

*  Die TP1-Einheit wird gegen einen PC mit Bedienstation ausgetauscht
(Systemsteuerung mit einer Microsoft Windows-Anwendung).

*  Die Bedienstation erméglicht das Ein- und Ausschalten der
Expositionssteuerungen.

e Zentralsteuerung (CCU) und Schnittstellenkabel (zu vorhandenen
elekironischen TP1-Schnittstellen).

Fisica

Seit mehr als 30 Jahren sind Xstrahl

Die Schnittstelle zwischen dem Techniker und der Xstrahl-Systemhardware.

und seine Mitarbeiterinnen und

Durch die Aktualisierung von TP1 auf XBridge kann der Benutzer auf 5
Fisica zugreifen, eine kennwortgeschitzte User-Level-Anwendung zur Mitarbeiter richtungsweisend bei 2
Konfiguration des Therapiepanelsystems. der Entwicklung von Oberfléchen- 3
Die Hauptvorteile von Fisica: und Orthovolttherapien =
*  Kalibrierung der Systemfilter und Applikatoren. Wir reagieren mit unseren Produkten
. Dur.ch.fuhrung und Aufzelchh'ung der Erworrr?L.).ngéexposmon, auf den vorhandenen klinischen
Kalibrierung und von Expositionen zur Qualitétssicherung (QS).
*  Datenbank mit Patienten- und Expositionsdaten. Bedarf und greifen dabei auf das
*  Aufzeichnung jeder verabreichten Bestrahlung. Wissen und die Fachkenntnisse von @

*  Alle Bestrahlungsdaten, einschlieBlich sémtlicher Feld- und Gesundheitsexperten zurick. Es ist

Positionierungsinformationen, werden aufgezeichnet und kénnen unser Anliegen, innovative Lésungen

lederzeit gedruckt werden. for die Strahlentherapie anzubieten,

e Tagliche Protokolle der mit dem System durchgefihrten . " . .
. die positive Patientenergebnisse
Patientenbestrahlungen.

e Bestrahlungsverordnung nach Patient. liefern.

*  Patiententbersicht — Ubersichtsaufstellung aller Bestrahlungen des
jeweiligen Patienten. Weitere Informationen Uber die

*  Systemibersicht — Aufzeichnung aller Bestrahlungen je Zeitraum. néichste Generation an Konnekfivitét,

*  Fehlerprotokolle — zur einfachen Diagnose von Fehlern. XBridge, oder zur Aktualisierung lhres

Xstrahl-Bestandssystems erfahren Sie
ZUSATZLICHE SOFTWARELOSUNGEN vom Xstrahl Medical-Team.

XBeam, Xstrahl-Bestrahlungsplanungssoftware
Mit XBeam kann der Benutzer ein Protokoll berechnen und ausfihren und Te|.: +44 (O)] 276 462 696

Therapiepléne fur Bestrahlungen mit Xstrahl-Systemen exportieren. Die
Berechnung der Exposition erfolgt auf der Grundlage der vom Benutzer F-Mail: suppor’r@xs’rroh|.com
einzugebenden Dosimetrieinformationen. Der Benutzer muss lediglich

die Tiefendosisdaten und Dosisrateninformationen fir die jeweilige

Kombination aus Bestrahlungsvorrichtung, Applikator und Filter eingeben. Internet: www.xstrahl.com

trahl

Das resultierende Protokoll enthdlt alle fir die Bestrahlung relevanten
Informationen. XBeam wird lokal installiert und greift auf den lokalen
Datenspeicher zurick.

Durch Weiterleitung der erhaltenen demografischen Patientendaten lésst
sich XLoop mit XBeam integrieren und unterstitzt so die einfache, schnelle
und sichere Erstellung von Bestrahlungsplénen.
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